
Perceuse à percussion 18V
Subcompacte brushless

BSB 18SBL2-202C

Batterie fournie 2 x 2.0Ah

Cadence de frappe max (cps/min) 28.000

Capacité acier (mm) 13mm

Capacité batterie (Ah) 2.0Ah

Capacité bois (mm) 40mm

Capacité mandrin (mm) 13

Capacité pierre (mm) 13mm

Chargeur fourni 60 min

Code EAN 4058546403430

Couple max (Nm) 65

Emballage Coffret

LED Oui

Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) 84 dB(A)

Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) 76 dB(A

Nombre de batterie(s) 2

Poids (kg) 1.0

Poids avec batterie (EPTA) (kg) 1.4kg (L1820S)

Réglages couple 22

Réglages vitesse 2

Tension (V) 18V

Tolérance de vibration de perçage dans le métal
(m/s²)

1,5 m/s2

Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) 5 dB(A)

Tolérance du niveau de puissance acoustique
(dB(A))

5 dB(A)

Type de batterie Li-ion

Type de mandrin autoserrant

Vibration de perçage dans le métal (m/s²) 2,0 m/s2
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Compact et puissant La technologie du moteur Brushless
Subcompact offre un couple pouvant atteindre 65 Nm

La conception Subcompacte offre une productivité et une
ergonomie optimales pour l'utilisateur.

Outil léger de seulement 1,3 kg avec le pack PRO18V 2.0Ah

La longueur de 157 mm seulement permet à l'outil de
s'adapter aux espaces restreints.

Boîte de vitesses à 2 vitesses, 0 - 450 tr/min & 0 - 1750
tr/min

Embrayage à 24 étages pour un contrôle ultime lors des
applications de vissage

Mandrin métallique de 13 mm
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