
Affleureuse brushless 18V
BOF 18BL3-0

Batterie fournie -

Capacité batterie (Ah) -

Capacité de coupe plongeante (mm) 36

Code EAN 4058546484262

Emballage Carton

Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) 87 dB(A)

Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) 79 dB(A)

Nombre de batterie(s) 0

Poids avec batterie (EPTA) (kg) 1.9 (L1820SHD)

Réglages vitesse 7

Tolérance de vibration (m/s²) 1.5

Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) 3 dB(A)

Tolérance du niveau de puissance acoustique
(dB(A))

3 dB(A)

Type de batterie Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 15000-30000
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L'affleureuse brushless 18V offre des performances élevées
pour des coupes puissantes et nettes

Les faibles vibrations de l'outil facilitent l'exécution des
tâches et maintiennent une grande précision.

Le sélecteur de vitesse permet de varier la vitesse de 15000
à 30000 tours/minute, ce qui permet à l'utilisateur d'exercer
un contrôle ultime sur n'importe quelle tâche.

Réglage macro de la profondeur des mèches par simple
pression, avec desserrage de la pince d'une seule main et
micro raffinements avec la molette de réglage.
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