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LES PLUS

•	 Indicateur de niveau bas et 
changement de filtres

•	 Coupure automatique du moteur 
en cas de manque d’eau

•	 Triple filtration

FONTAINE VIVA™ 1.8L / 4,1 L

RÉFÉRENCES PRODUITS

INFORMATIONS TECHNIQUES

CY0251 PWW10-17920
FONTAINE VIVA 1.8L

0HCJIEJ*bhjcac+

CY0252 PWW10-17923
FONTAINE VIVA 4.1L

0HCJIEJ*bhjcdd+

La fontaine à bulles VIVA™ encourage les animaux à boire davantage 
grâce à son système de circulation d’eau continue. Cette fontaine 
intelligente détecte et indique par led lorsqu’il faut changer les filtres 
ou ajouter de l’eau. De plus, en cas de niveau d’eau bas, le moteur se 
coupe automatiquement.
Dotée d’une triple filtration, un premier filtre en mousse retient les 
grosses impuretés telles que les poils ou insectes. Le filtre 2 en 1 
Ion-X™ est un filtre double composée d’une partie au charbon actif 
et d’un échangeur d’ions. Le filtre à charbon actif élimine le mauvais 
goût et les mauvaises odeurs ; le filtre échangeur d’ions adoucit l’eau 
et empêche l’accumulation de minéraux néfastes pour la santé.

CONSOMMABLES

CY0254 PAC10-17961
FILTRE EN MOUSSE

0HCJIEJ*bhjgbf+

CY0253 PAC10-17906
FILTRE ION-X

0HCJIEJ*bhjagg+

POUR ANIMAUX SENSIBLES

La fontaine VIVA™ ne possède pas de cascade, la circulation continue de l’eau via le bulleur est ainsi très discrète et silencieuse. De 
plus, une molette de réglage située sur la pompe permet d’augmenter ou diminuer le débit d’eau permettant un mouvement de 
l’eau plus ou moins vif à la surface. Ce système d’écoulement est idéal pour les animaux sensibles au bruit, craintifs ou pour éviter les 
nuisances sonores dans les petits appartements.

Molette de réglage
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Filtre Ion-X™ :
Charbon actif : élimine 
le mauvais goût et les 
mauvaises odeurs

Échangeur d’ions : 
adoucit l’eau et filtres 
les minéraux

ARRÊT AUTOMATIQUE

ENTRETIEN RAPIDE ET FACILE

UNE EAU PROPRE ET SAINE

La fontaine VIVA™ est visible de nuit grâce à une discrète LED bleue qui 
l’illumine de jour comme de nuit. Une fenêtre transparente à l’avant 
permet de visualiser rapidement le niveau d’eau de la fontaine. 
Des capteurs internes détectent automatiquement le niveau d’eau : 
une LED rouge indique un niveau d’eau faible et le moteur s’arrête 
automatiquement quand le niveau d’eau devient insuffisant.

La nouvelle fontaine VIVA™ se compose seulement de quelques 
éléments facilitant ainsi son assemblage et son entretien. Les deux 
pièces principales se démontent rapidement et peuvent être lavées 
au lave-vaisselle.

La fontaine VIVA™ se distingue par l’ajout du nouveau filtre breveté 
Ion-X™ ; un filtre 2 en 1 au charbon actif et échangeur d’ions. 
Le filtre à charbon actif élimine le mauvais goût et les mauvaises 
odeurs, le filtre échangeur d’ions adoucit l’eau et empêche 
l’accumulation de minéraux néfastes pour la santé. 
Un troisième filtre en mousse retient les éléments flottants (poils, 
insectes, feuilles…) et protège ainsi la pompe. 

13 cm

18 cm

16.5 cm

14 cm

30 cm
20 cm

1.8L 4.1L
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