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DETECTEUR DE FUMEE CONNECTE WI–FI 
FLAM-E

CARACTERISTIQUES PRODUIT

CARACTERISTIQUES GENERALES

•
•

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Edité le 20/08/2020 

Type emballage : blister carton.

Fabriqué en RP Chine.

Désignation : Détecteur de fumée connecté Wi-Fi flam-e.
Référence DISMO :  VOM002001
EAN : 3380230020014
Soumis à la DEEE : Oui

Références Désignation Gencod

VOM002001 DETECTEUR DE 
FUMEE CONNECTE 

WI-FI 
FLAM-E

•

Marque : VOM.

Alimentation DC 2x 1,5V AA Energizer L91
(incluses)

Courant de 
fonctionnement

<6uA (veille), <450mA en mode 
WiFi 
et ≤1200mA en mode alarme

Indicateur d’alarme OUI
individuelle
Volume alarme > 85 dB (A) à 3 mètres

Sensibilité à la chaleur 54 - 70°C

Usage Intérieur

WIFI Connexion au réseau
par Wi-Fi 2.4Ghz

Dipositif de 
neutralisation OUI
de l'alarme
Dimensions Ø120 x 35,5 mm

Poids 145g (piles incluses)

NOTIFICATION SUR SMARTPHONE 
EN CAS D’ALERTE INCENDIE


