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KIT D’IRRGATION ET DE BRUMISATION
CONNECTE

GROW-E

CARACTERISTIQUES PRODUIT

CARACTERISTIQUES GENERALES

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Edité le 16/08/2022 

Fabriqué en Chine

Désignation : Kit d’irrigation et de brumisation connecté 
Grow-e.
Référence DISMO : VOM002004.
Soumis à la DEEE : Oui

 BRUMISATEUR / IRRIGATEUR :

• Distance de transmission maximale avec la passerelle :
60 mètres.

• IP54.
• Niveau de pression d’eau : de 0,5 à 5 bar.
• Flux et débit d’eau : 5L/min à 35L/min.
• Température de fonctionnement : de 0 à 50°C.
• Alimentation par 4 piles AA (non fournies).

 PRISE INTERIEURE (PASSERELLE WIFI) :

• Distance de transmission maximale avec le brumisateur-
irrigateur : 60 mètres.

• Fréquence : 433,92 MHz.
• Fréquence Wifi : 2,4 GHz.
• Consommation en veille : 0,5W.
• Puissance de fonctionnement : Max. 3680W.
• Température de fonctionnement : de 0 à 50°C.

 KIT ACCESSOIRES :
• 1 connecteur de robinet et connecteur rapide – 1 tuyau

¼’’ (15 mètres environ) – 10 buses de pulvérisation de
brume réglables – 10 goutteurs standards – 10
goutteurs réglables – 20 supports verticaux – 30 barbes
en tés - 10 barbes droites – 10 chevilles murales – 10
raccords d’irrigation.


