
HK 7,5 Quick connect set 7,5 m (pistolet, tuyau 7,5 m, raccordement)

Set d'accessoires pour l'installation du système pratique Quick Connect. Pour tous les net-

toyeurs haute pression Home&Garden produits à partir de 1992. Ne convient pas aux ma-

chines avec un tambour-enrouleur.

1

2

3 Adaptateur

 Simple separation of the pressure hose from the spray gun and 

device.

 Facile à manipuler, le flexible haute pression peut être inséré et sorti 

rapidement de l’appareil et de la poignée-pistolet en le clipsant. Gain 

de temps tout en minimisant les efforts.

 Flexible haute pression

 With Quick Connect adapters for quick attachment.

 Poignée-pistolet haute pression

 Pour un travail ergonomique.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

HK 7,5 Quick connect set 7,5 m (pistolet, 
tuyau 7,5 m, raccordement)

Caractéristiques techniques
Référence  2.643-910.0

Code EAN  4054278257228

Température Tempéra-
ture max. 
eau (°C)

max. 60

Pression maximum bar 180

Longueur m 7,5

Poids kg 1,22

Poids (emballage inclus) kg 1,41

Dimensions (l x L x h) mm 551 × 250 × 60


