
Nouveauté

FAMILLE PILES PILOR ALCALINE

Usine LACMÉ, Route du Lude 72200 La Flèche
Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25

www.lacme.com Garder en toute sécurité
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9 V / 130 Ah (unité)
Réf.: 623.300

9 V / 200 Ah (unité)
Réf.: 623.350

9 V / 200 Ah - Lot de 45
Réf.: 623.355

9 V / 200 Ah - Lot de 24
Réf.: 623.360

9 V / 90 Ah (unité)
Réf.: 623.200

9 V / 130 Ah - Lot de 24
Réf.: 623.306

9 V / 130 Ah - Lot de 45
Réf.: 623.304

9 V / 55 Ah (unité)
Réf.: 623.000

Encore + d’autonomie !

Comparaison des niveaux de décharge des piles alcalines et salines.

= Augmentation de l’autonomie de vos clôtures électriques.

+ d’énergie

+ performantes

Zinc PREMIUM

+
+
+

Volts

30 % 
d’énergie en +

Pile alcaline (130 Ah)

Pile saline (130 Ah) ⇒  Garantie d'une puissance constante de 
l'électrificateur

⇒ Tension de la pile constante 
= consommation de l’électrificateur constante
= augmentation de l'autonomie

A capacité égale (ex : 130 Ah), 
la pile alcaline produit 30 % d’énergie en plus.

Quand la pile saline se décharge de façon linéaire, 
l’alcaline garantit un niveau constant de tension 
sur l’ensemble de sa durée d’utilisation.
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