
Produit: 1891-20
Programmateur d'arrosage Select

Présentation produit

Image du produit Description

Ref Gardena

  Désignation

EAN gencod

Conditionnement

  

PNC

Bénéfices produit

Technologie et autres caractéristiques

Alimentation en énergie

Accessoires compatibles 

Garantie et origine   

Durée

Logistique   

Dimensions du packaging (cm)

Poids produit + packaging

ref : 1188-20

Confort

Hauteur 14 cm

1 x pile alcaline 9 V (non fournie)

Dimensions produits

Longueur 12,5 cm

Largeur 

Autres

Pression de fonctionnement

Filetage du robinet 26,5 mm (G 3/4") ou 33,3 mm (G 1")

Sélection possible des jours de la semaine Oui

Oui

Oui

Sélection libre

Unité de contrôle amovible

Affichage LED Oui

Commande entièrement automatique

avec sonde d’humidité (en option)
Oui

1 bouton rotatif

10 cm

0,5-12 bar

Indicateur du niveau de la batterie Affichage " pile faible"

Résistant aux intempéries

Sécurité enfant  / Vérrouillage de l'écran Oui

Technologie Safe Stop

Programmation

Nombre de programmations 3

Fréquence Jours d'arrosage au choix

Heure de départ

Arrosage manuel

Durée 1 min. - 3 heures

Sécurité

Sonde d'humidité

Oui

Programmation flexible (libre sélection de l'heure de départ, jours d'arrosage et jusqu'à 3 programmes d'arrosage). Facile à programmer grâce à 1 bouton 

poussoir rotatif et un grand écran pour voir l'ensemble de la programmation en un clin d’œil.

2 ans 

16,4 x 15,3 x 14,4

709,5 g

1891-20

Programmateur d'arrosage Select

4 078 500 045 698

2

967 927 501

490 gPoids

Oui

avec arrêt automatique

Oui

1 bouton poussoir rotatif pour 
une programmation simple et 
intuitive
Visibilité de l’ensemble de la 
programmation en un clin 
d’oeil sur l’écran LCD 

Facile à programmer

Permet de brancher une 
sonde d'humidité ou un 
pluviomètre afin de réaliser 
des économies d'eau

Unité de commande 
amovible

Prise pour sonde 
d'humidité

Interface moderne et 
pratique Technologie Safe Stop

Une vanne 100% fiable : 
l’arrosage ne démarre pas si le 
niveau de batterie est 
insuffisant pour refermer la 
vanne.

Programmation individuelle

3 programmations différentes 
(début/durée/fréquence),
utile pour un pré-arrosage 
afin de préparer le sol.


